Collection Bois Noble
Chéne ou Hétre

[Roziere

PORTES ET PLACARDS

Chéne sélectionné naturel brossé.

Vitrage dépoli posé

Vitrages ‘¥~

Clair
transparent

Dépoli

) Tramontane

Avec son grand vitrage, la Tramontane design® baigne
vos piéces de lumiére. Le modéle Tramontane design
s’accorde avec le modéle Mistral pour alterner
luminosité et barriére a la lumiére pour les chambres.

& N
\ 4

@ Création de designer

@ Qualité et robustesse du bois: tres
grande durabilité (garantie 30 ans)

® Le meilleur du bois: Chéne
sélectionné ou Hétre

@ Vitrage trés résistant: 6mm
trempé posé

® Qualité des matériaux: charnieres
invisibles et serrure magnétique

® Placard ouvrant coordonné
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Chéne sélectionné ou Hétre
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Huisserie
100% bois

_

Ame pleine
Bois massif (3 plis)

lir 9

FABRIQUE EN

FRANCE

Bronze
transparent

Tramontane design® Hétre naturel avec vitrage dépoli
et poignée Ysée

Retrouvez tous nos modeles sur www.roziere.fr



Finitions disponibles
1*/Chéne clair sélectionné
2*/Chéne ardoise brossé
3*/Chéne sélectionné naturel brossé

' Q 4¥/ Chéne sélectionné blanchi brossé
- c;,_, j Rive droite 5*/Chéne sélectionné ultra-mat brossé
0’ 6*/Chéne sélectionné blanc satin brossé
(V) ) &

stvesue ravovamion  EEEE 7*/Hétre finition Hétre naturel
Porte Placard  Charniéres invisibles 8*/Chéne sélectionné gris perle brossé
coulissante ouvrant etserrure 9*/Chéne patiné

o
magnétique 10*/Chéne brut

11*/Hétre brut
12*/Chéne RAL au choix
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CAHIER IROZIGre

- PORTES ET PLACARDS

TECHNIQUE

Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?
Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (apres dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de

1053400 mm :
. Evite les vols sur le chantier . Permet la poursuite du chantier sans contrainte
. Pose idéale pour produit fini d’approvisionnement du bloc-porte
. Permet le choix du modele, de I'essence et du . Permet I'habillage de I'épaisseur du mur ou des cloisons
sens de I'ouverture au dernier moment . Pose simplifiée du bloc-porte
au plaquiste
Référence porte Dimension de passage Dimension hors-tout (mm) Réservation ’ma;onnerle
(mm) sans pré-cadre
Hauteur Largeur Hauteur | Largeur Hauteur | Largeur Hauteur Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL
0 .
2040 2039 jeu sous porte _
830 812 . 936 sol fini 890
8 mm inlcus
930 912 1036 990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX
1260 et 1260T 1231 5101 1355 1307
1460 1431 1555 2080 1507
2040 2039 jeu sous porte _
1660 1631 ) 1755 sol fini 1707
8 mm inlcus
1860 1831 1955 1907
jeu de pose inclus BP 1 vantail 9 mm 2x7mm

KM1 cloison 98 mm rive droite

et de 105 2 400 mm KM1 cloison 72 mm rive droite
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- baguette
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Arrét du carrelage au sol dans
I"alignement de la cloison c6té porte

OPTION POUR FAIENCE MURALE :
Pour cloison avec une face carrelée
jeu de baguette a talon coupé a 45°

dimension hors-tout (ex : porte 83 -> 937 mm)

1T réservation magonnerie
. —— (ex: porte 83 -> 890 mm)

dimension de passage (ex : porte 83 -> 813 mm)

Elargisseur
KM1
jusqu’a

Jusqu'a 400 mm

cloison de
400 mm
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