SCHRAUBENTECHNIK

CABRI® Vis pour terrasse, Téte étagée, 5,5 x 75 mm, Filetage total, TX
25, Bimétal (acier inox Ad/acier), RUSPERT®, marron, 130 Pce
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Description

RECOMMANDATIONS:
Les vis doivent dépasser d'au moins 23 mm de

la surface en acier.

Longueur 45 mm pour les planches de 20 mm
max., longueur 55 mm pour les planches de 30
mm max., longueur 65 mm pour les planches de
40 mm max., longueur 75 mm pour les planches
de 50 mm max.

Quantité : env. 35 piéces/mz.

DOMAINES D'UTILISATION:

Construction de terrasses, gardes corps, cloisons

DOMAINES D*UTILISATION:

Vissage des bois sur des sous-constructions en
acier jusqu'a 6 mm en intérieur et extérieur.

POINTS FORTS DU PRODUIT:
TX

Trés bonne transmission de force

Pas de glissement

Utilisation sécurisée

Téte étagée

Informations

Numeéro d'ordre

Caractéristiques

Numéro d'article
Code

GTIN/EAN
Diametre d
Longueur L
Fonctions
supplémentaires
Diameétre du noyau
di

Couleur de la
peinture

Matiere

Surface

Type d'empreinte
Dimension de
I'empreinte

Forme de la téte
Classification de
I'emballage
Quantité d'emballage
Unité d'emballage
Dimensions de
I'emballage (HXLxP)
Poids net total
Poids brut total

EDELSTAHL] @

Rost
frei

STAINLESS STEEL
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00T250J197-055075N-2

00T250J197-055075N-2
06162/9
4005674061629

5,5 mm

75 mm

Rainures de coupe
4,1 mm

marron

Bimétal (acier inox A4
/acier)

RUSPERT®

>

25

Téte étagée

Unités d’emballage
grand paquet

130

Pce

77,00 mm x 87,00 mm X
122,00 mm

1157,00 g
1211,60 g



SCHRAUBENTECHNIK

Empéche I'éclatement
Pénétration nette

Plaquage solide de I'élément de construction
Rainures de coupe

Fil_et avec sillon sur des sous-constructions en
acier

Pas de grippage de la vis dans l'acier

Pointe auto foreuse trempée

Sans pré-pergage pour les sous-constructions

en bois et en acier jusqu'a 6 mm

Pas de fissuration dans le bois
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