Fiche produit

CABRI® Vis pour terrasse
RN T250

GEOMETRIE

Tx i: * [ STAINLESS STEEL

Matériau: Bimétal (acier inox A4/acier)

Surface: RUSPERT®

ASSORTIMENT

L [mm] Couleur Entrainement

55 45 marron TX 25 41 8,0
55 55 marron TX 25 4.1 8,0
55 65 marron TX 25 4,1 8,0
55 75 marron TX 25 4.1 8,0

TECHNIQUE

d [mm] 55

Couple de rupture [Nm] 7,5

DOMAINE D'UTILISATION

Vissage des bois sur des sous-constructions en acier jusqu'a 6 mm en intérieur et extérieur.

Construction de terrasses, gardes corps, cloisons

UTILISATION

Les vis doivent dépasser d'au moins 23 mm de la surface en acier.

Etat: 05.01.2021 // Sous réserve de modifications techniques et de modifications de gamme. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’erreur d'impression.
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Fiche produit

CABRI® Vis pour terrasse m

RN 17250

Longueur 45 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 55 mm pour les planches de 30 mm max.,
longueur 65 mm pour les planches de 40 mm max., longueur 75 mm pour les planches de 50 mm max.
Quantité : env. 35 piéces/m?,

o= Bt

max. 6 mq

Etat: 05.01.2021 // Sous réserve de modifications techniques et de modifications de gamme. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’erreur d'impression.
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